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Czy wiesz ze???

Zjawisko fotowoltaiczne odkryto juz 180 lat
temu

Niewiele osbéb wie, ze poczatki tak popularnej
ostatnio fotowoltaiki siega az 1839 roku — i jak
w przypadku wielu rewolucyjnych odkry¢ — tutaj
tez wszystko zaczeto sie od zbiegu okolicznosci!
W roku 1839, nastoletni francuski fizyk Edmond
Becquerel eksperymentuje z procesem
elektrolizy w laboratorium swojego ojca. Jest
ciekawy, jak pokrycie platynowych elektrod
chlorkiem srebra wptynie na generowane
napiecie. Podczas swojego eksperymentu
zauwaza co$ interesujgcego — gdy na zbiornik
do elektrolizy padajg promienie stoinca, elektrody
zaczynajg wytwarzac znikome napiecie. W ten
sposbéb Becquerel przypadkiem odkrywa
zjawisko fotowoltaiczne, ktore staje sie bazg do
dalszych rozwazan w dziedzinie pozyskiwania
energii.

Godzina promieniowania mogtaby
wystarczy¢ na caly rok!

W ciggu godziny do Ziemi dociera
wystarczajgca ilos¢ promieni stonecznych, aby
zaspokoicC potrzeby energetyczne planety przez
caty rok. To pokazuje, jak wielki potencjat tkwi w
fotowoltaice — warto wiec cho¢ czesciowo
wykorzystywac jej mozliwosci! Srednia moc
promieniowania stonecznego, ktéra dociera do
powierzchni Ziemi, to w skali roku ponad 10
tysiecy razy wiecej niz wynosi Swiatowa
konsumpcja energii.

Energia ze stonca? Panele fotowoltaiczne
dziatajg tez w pochmurne dni i... catkiem
lubig zimno!

Chyba kazdy styszat, ze fotowoltaika to
produkcja energii ze stornca — to prawda,
jednak nawet w warunkach duzego
zachmurzenia Twoja instalacja fotowoltaiczna
nie przestaje pracowac. Zmniejsza sie jedynie
ilos¢ wyprodukowanej przez nig energii
elektrycznej. Przy czesciowym zachmurzeniu
jej efektywnos$¢ wynosi od 50 do 60%, zas
przy catkowitym okoto 10-20%. Jesli obawiasz
sie, ze przy niesprzyjajgcej aurze moze
zabrakngc¢ Ci energii elektrycznej, nie masz
powoddéw do zmartwien - dzieki podtgczeniu
do sieci energetycznej, mozesz korzystaé z
nadwyzek energii, ktére Twoja instalacja
wyprodukowata dla Ciebie w stoneczne dni!
Kolejng ciekawostkg jest dziatanie paneli
fotowoltaicznych zimg — paradoksalnie chtod
poprawia przeptyw elektrondw, co zwieksza
wydajnosc¢ ogniw stonecznych. Nie jest wiec
prawdg stwierdzenie, ze na dziatanie
fotowoltaiki wptywa negatywnie niska
temperatura.



Systemy

montazowe
System A:

blacha i blachodachdwka

Najpopularniejszy
sposob montazu

Niezbedne elementy:

- Szyna montazowa 40x40
- Sruba dwugwintowa

- Adapter

- Sruby tgczeniowe M10

- Klemy montazowe @8

Opcjonalnie:

- Nasadki na konce profili
- Klipsy uziemiajgce
- Lgczniki szyn




System B:

dachowka ceramiczna

Estetyczne wykonczenie

Niezbedne elementy:

- Szyna montazowa 40x40
- Hak dachowy

- Wkrety ciesielskie

- Sruby tgczeniowe M10

- Klemy montazowe @8

Opcjonalnie:

- Nasadki na konce profili
- Klipsy uziemiajgce
- Lgczniki szyn




System C:

gont karpiowka

Ekonomia i estetyka

Niezbedne elementy:

- Szyna montazowa 40x40
- Hak karpiowka

- Wkrety ciesielskie

- Sruby faczeniowe M10

- Klemy montazowe @8

Opcjonalnie:

- Nasadki na konce profili
- Klipsy uziemiajgce
- Lgczniki szyn




System D:

blacha trapezowa

Rozwigzanie
ekonomiczne

Niezbedne elementy:

- Mostek trapezowy - wysokos¢ 40 | 70 | 100 mm
- Wkrety montazowe bezwidrowe z podwojnym
gwintem

- Tasma uszczelniajgca EPDM

- Klemy montazowe @8

Opcjonalnie:

- Klipsy uziemiajgce




PROFIL ECO
Nr katalogowy Wykonczenie Systemy
7206 Surowy ABC
PROFIL STANDARD
Nr katalogowy Wykonczenie Systemy
6851 surowy ABC




PROFIL COMFORT

Nr katalogowy Wykonczenie Systemy
12297 Surowy ABC
PROFIL DUO
Nr katalogowy Wykonczenie Systemy
5168 Surowy ABC




Mostek Trapezowy 40

Nr katalogowy Wykonczenie Systemy
6873 Surowy D
Mostek Trapezowy 70
Nr katalogowy Wykonczenie Systemy
7384 Surowy D




Mostek Trapezowy 100

Nr katalogowy

Wykonczenie

Systemy

5072

Surowy

D

Podpora gieta PV balastowa 20 stopni

Nr katalogowy

Wykonczenie

Systemy

PGB 20st

Surowy

balastowy




Trojkaty montazowe reqgulowane

Przyktad trojkatow montazowych o stalym kacie i wysokosci

K-TB-E825-35 K-TB-E954-30
C___________________________________________________________________________________|

K-TB-E960-25 K-TB-E1150-25
C___________________________________________________________________________________|

K-TB-E1300-20 K-TB-E1450-20

*Wykonujemy tréjkaty montazowe wedtug specyfikacji klienta



//// AKCESORIA
- MONTAZOWE

Materiat wykonania aluminium
Dostepne kolory surowy/czarny
Szerokos¢ 20 mm
Wysokosé 25 mm
Dtugosé 50 mm
Zastosowanie Systemy A, B,C,D
Materiat wykonania aluminium
Dostepne kolory surowy/czarny
Szerokos¢ 27 mm
Wysokosé 30/32/25/40 mm
Dtugosc 50 mm
Zastosowanie Systemy A, B,C,D

Materiat wykonania stal nierdzewna
Dostepne kolory -
Szerokos¢ 30 mm
Wysokosé 4 mm
Dtugosé 81 mm
Zastosowanie System A

Materiat wykonania stal nierdzewna
Gwint M10
Dtugos¢ 200/250/300 mm
Czes¢ bez gwintu 10 mm
Czes¢ z gwintem do d| 80 mm
Zastosowanie System A

Materiat wykonania stal nierdzewna
Dostepne kolory -
Srednica -
Dtugosé -
Zastosowanie Systemy A, B, C



Materiat wykonania aluminium
Dostepne kolory surowy
Szerokos¢ 45 mm
Wysokosé 25 mm
Dtugosc 120 mm
Zastosowanie Systemy A, B, C

Materiat wykonania stal nierdzewna
Srednica 8
Skok gwintu M8x1,25
Dtugos¢ 20/25/30 mm
Gniazdo HEX 6 mm
Zastosowanie Systemy A, B,C,D

Materiat wykonania stal A2
Szerokos¢ 13 mm
Wysokos$¢ 10 mm
Dtugosc 22 mm
Skok gwintu M8
Zastosowanie Systemy A, B,C,D

Materiat wykonania stal A2
Szerokos¢ 13 mm
Wysokosé 6,5 mm
Gwint M8
Zastosowanie Systemy A, B, C, D

Materiat wykonania stal nierdzewna
Srednica 10
Skok gwintu M10x1,5
Dtugosé 20/25 mm
Zastosowanie Systemy A, B, C

Materiat wykonania stal nierdzewna
Srednica 10
Skok gwintu M10x1,5
Dtugosé 20/25 mm

Zastosowanie Systemy A, B, C



Materiat wykonania stal A2
Klucz 13/17
Wysokos¢ 8
Gwint M8/M10
Zastosowanie Systemy A, B, C,D

Materiat wykonania stal nierdzewna
Dostepne kolory -
Szerokos¢ 40 mm
Wysokosé 6 mm
Dtugosé 40 mm
Zastosowanie Systemy A, B,C,D

Materiat wykonania  tworzywo sztuczne

Dostepne kolory szary
Szerokos¢ 44 mm
Wysokosé 31 mm
Dtugosc 44 mm
Zastosowanie Systemy A, B, C

Materiat wykonania  tworzywo sztuczne

Dostepne kolory czarny
Szerokos¢ 44 mm
Wysokosé 31 mm
Dtugosé 44 mm
Zastosowanie System D

Materiat wykonania stal nierdzewna
Dostepne kolory -
Srednica -
Na kabel 4-6 mm
Zastosowanie Systemy A, B,C,D

Materiat wykonania EPDM
Wysokosé 2 mm
Szerokos¢ 20 mm
Dtugosé 20m

Zastosowanie System D



Materiat wykonania stal nierdzewna
Srednica 5,5 mm
Wysokosé 30 mm
Dtugosc 25 mm
Klucz 8 mm
Zastosowanie System D

Materiat wykonania stal nierdzewna
Gniazdo TORX40
Srednica 8
Dtugos¢ 60/80/100
Zastosowanie Systemy B, C

Materiat wykonania stal nierdzewna
Dostepne kolory -
Szerokos¢ 140 mm
Wysokosé 135 mm - 175 mm
Dtugosc (ramie) 145 mm
Zastosowanie System B

Materiat wykonania stal nierdzewna
Dostepne kolory -
Srednica -
Dtugosé -
Zastosowanie System C

Materiat wykonania stal nierdzewna
Dostepne kolory -
Srednica -
Dtugosc -
Zastosowanie Systemy B, C

Materiat wykonania stal nierdzewna
Dostepne kolory -
Srednica -
Dtugosé -
Zastosowanie Systemy B, C



POZNAN

WARSZAWA
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uL. GLAGWNA 80O
62-513 BRZEZNO

TEL. +48 63 211 33 39
WWW.TOMBIG.COM.PL
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